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Painéis de LEDs Outdoor P4Amm de linha Premium e de alto brilho tem uma qualidade de
imagem superior e alto desempenho de processamento.

O modelo P4Amm é indicado para 0s casos que necessitam de uma maior resolucdo pela
proximidade de visualizagdo com uma melhor qualidade de imagem.

Ele é indicado para locais aonde o painel ficara em torno de 4 metros de visualizacao.
Equipamentos totalmente blindado especifico para ambientes externos.

3 anos de garantia.

CARACTERISTICAS

Brilho 7000 Nits

Distancia Entre Pixel 4 mm

Frequéncia de Refresh 3840 Hz

Tipo de LED SMD 1921

Angulo de visdo 140°(horz.)/ 140° (vert.)
Controle de Brilho 256

Escala de cinza 16 Bit

50 ou 60 Hertz Heartz Heartz

Frequéncia de Alimentacao
Heartz

Consumo Médio/m? 350 W/m?2




cQ

Consumo Méximo/m? 980 W/m?
Tenséo de entrada 110/240VV V
Vida Util 100.000 Hr
Padréao de Protecéo IP65/1IP54
Temperatura de Funcionamento - 40°C ~ 70°C

Umidade de Funcionamento

- 10% ~ 90%

Tamanho de Gabinetes

800X960mm | 960X960m |
1120X960mm | 1280X960mm

Certificacéo

TUV-CE+ROHS/ETL+FCC/CCC
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